 招标项目要求

1、本项目最高限价：975716.61元。

2、投标报价应是完成招标文件规定的供货及其服务范围内的所有费用，包括由投标人承担的各类费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3、供货期：自合同生效之日起 20日历天内，乙方根据甲方的指令将设备运到甲方指定地点并调试安装完毕。

4、质量要求：合格，符合国家有关行业标准和采购人需求。

供应商提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

5、质保期：2年。

6、交货地点：采购人指定地点。 

7、付款方式：乙方完成安装调试并经甲方验收合格后，乙方应开具全额有效发票送达甲方，甲方收到发票后向乙方支付全额货款。

8、中标供应商根据招标文件的条款和投标文件的承诺与采购人签订合同。

9、采购人在项目达到合同要求后，要组织专业人员对此进行验收，填写验收证明。

10、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：属于强制采购的节能产品，投标文件中须附所投产品处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
采购清单及参数如下：

	序号
	名称
	功能参数
	单位
	数量
	最高限制单价（元）
	总价（元）

	1
	服务器
	1.CPU：32核+主频2.6G

2.内存：64G

3.硬盘：4TB*2(支持RAID1)SATA

4.阵列卡：3408

5.网口：四口千兆

6.电源：2*900w，配机架导轨

▲服务器须符合安全可靠测评要求（供应商出具承诺函的，即视为产品符合要求，否则视为投标无效）
	台
	12
	23400
	280800

	2
	P10单色
	1.像素结构：SMD3535/SMD2020/SMD2121
	㎡
	125.0728
	1600.00 
	200116.48 

	
	
	2.像素构成：1R
	
	
	
	

	
	
	3.点间距：10mm
	
	
	
	

	
	
	4.像素密度：10000点/㎡
	
	
	
	

	
	
	5.屏幕分辨率（W×H）：32×16
	
	
	
	

	
	
	6.单元面积：0.0512㎡
	
	
	
	

	
	
	7.模组重量：0.3Kg±0.01
	
	
	
	

	
	
	8.模组尺寸（W×H×D）：320×160×14.5mm（W×H×D）
	
	
	
	

	
	
	9.视角：水平视角：≥155°，垂直视角：≥130°
	
	
	
	

	
	
	10.白平衡亮度：1130cd/㎡-1500cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	11.换帧频率：50&60Hz
	
	
	
	

	
	
	12.刷新频率：600Hz-1000Hz
	
	
	
	

	
	
	13.最大对比度：5000:1
	
	
	
	

	
	
	14.功耗：峰值功耗：244W/m²-313W/㎡，平均功耗：98W/㎡-122W/m²
	
	
	
	

	
	
	15.亮度均匀性：98.4%
	
	
	
	

	
	
	16.驱动方式：恒流驱动4S
	
	
	
	

	
	
	17.寿命典型值：≥50000hrs
	
	
	
	

	3
	P2.5全彩

(核心产品)
	1.像素间距：≤2.5mm；
	㎡
	84.092
	4000.00 
	336368.00 

	
	
	2.平整度：≤0.05mm；相邻模块之间平整度；≤0.03mm
	
	
	
	

	
	
	3.发光点中心距偏差：<3%
	
	
	
	

	
	
	4.视角：水平≥160°；垂直≥160°
	
	
	
	

	
	
	5.亮度均匀：≥98.5%
	
	
	
	

	
	
	6.最大亮度：600-1500cd/m²;0-100%无级可调，支持手动/自动/程控三种调节方式
	
	
	
	

	
	
	7.对比度：≥10000:1
	
	
	
	

	
	
	8.色温：2000-18000K可调
	
	
	
	

	
	
	9.色度均匀性：士0.001Cx,Cy之内
	
	
	
	

	
	
	10.刷新率：≥3840Hz/≥1920Hz可选；换帧频率：50&60Hz,支持120Hz等3D显示技术
	
	
	
	

	
	
	11.像素失控率：LED像素失控率≤0.000001,区域像 素失控率≤0.000003
	
	
	
	

	
	
	12.低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰 视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下， 灰度8-16bit任意设置，0-100亮度  时，8-16bits任意灰度设置；100%亮度时，16bits灰度20%亮 度时，≥14bits灰度；支持18bits灰度(16bit+2bit) 模式
	
	
	
	

	
	
	13.彩色信号处理深度：≥16bit
	
	
	
	

	
	
	14.灰度等级：0-18级可调
	
	
	
	

	
	
	15.功耗：峰值功耗≤330W/m²；平均功耗≤110W/m²；睡眠功耗≤45W/m²
	
	
	
	

	
	
	16.稳定性：支持7×24小时连续工作
	
	
	
	

	
	
	17.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
	
	
	
	

	
	
	18.安全标记：LED显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记 应牢固、清晰可辨；LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试 验后，标记应牢固、清晰可辨
	
	
	
	

	
	
	19.平均失效间隔工作时间：≥100000小时
	
	
	
	

	
	
	20.接口：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集 成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测
	
	
	
	

	
	
	21.遥控控制：支持通过遥控器(红外、激光等)的操作，对图像的对比度和清晰度、饱和度、色温以及图像模式等技术参数进行调节设置
	
	
	
	

	
	
	22.掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置
	
	
	
	

	
	
	23.智能除湿设计：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间 的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭
	
	
	
	

	
	
	24.数据存储：支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能、校正数 据自动回读，支持存储模组生产信息、运行参数等等，存储容量≥16kb,根据需求存储校正数据、元器件型号、LED 灯珠批次、生产日期、序列号、品牌等信息。
	
	
	
	

	4
	P4.75单色
	1.像素结构：SMD 2121 1515 3528等 像素构成：1R
	㎡
	79.9724
	1243.00 
	99405.69 

	
	
	2.像素间距（mm）：4.75
	
	
	
	

	
	
	3.模组分辨率（W×H）：64×32
	
	
	
	

	
	
	4.像素密度（点/㎡）：42222-44321
	
	
	
	

	
	
	5.白平衡亮度（nits）：≥150-200
	
	
	
	

	
	
	6.水平视角（ °）：≥140-160
	
	
	
	

	
	
	7.垂直视角（ °）：≥120-160
	
	
	
	

	
	
	8.发光点中心距偏差：<5%
	
	
	
	

	
	
	9.亮度均匀性：≥95%
	
	
	
	

	
	
	10.输入电压(直流)：4.5±0.1V
	
	
	
	

	
	
	11.峰值功耗（W/m2）：≤234
	
	
	
	

	
	
	12.平均功耗（W/m2）：≤78
	
	
	
	

	
	
	13.驱动方式：恒流驱动
	
	
	
	

	
	
	14.换帧频率（Hz）：50&60
	
	
	
	

	
	
	15.刷新率（Hz）：≥60
	
	
	
	

	
	
	16.使用环境：室内
	
	
	
	

	
	
	17.寿命典型值（hrs）：≥50000小时
	
	
	
	

	5
	施工安装费
	功能要求：
	项
	1
	57827.44 
	57827.44 

	
	
	1.播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播；
	
	
	
	

	
	
	2.播放录像机、影碟机（VCD、DVD、lex）等视频节目，满足文件活动的基本需求；
	
	
	
	

	
	
	3.可以播放AVI、mov、mpg、VOB等多种格式的文件；
	
	
	
	

	
	
	4.亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级；
	
	
	
	

	
	
	5.具有重叠（VGA+vide）、影像（video）、VGA三种显示模式；
	
	
	
	

	
	
	6.具有显示同步功能
	
	
	
	

	
	
	7.具有video影像压缩控制功能
	
	
	
	

	
	
	8.采用line-double功能将交错画面转换为非交错画面，进行移动补偿；
	
	
	
	

	
	
	9.有一路音频信号提供给供放使用，留有至少2路摄像机视频输入接口；
	
	
	
	

	
	
	10.信息发布功能：
	
	
	
	

	
	
	（1）可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大；
	
	
	
	

	
	
	（2）有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文；
	
	
	
	

	
	
	（3）播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息，可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出；
	
	
	
	

	
	
	（4）可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示；
	
	
	
	

	
	
	（5）用于国家政策、法规及服务承诺的宣传；
	
	
	
	

	
	
	（6）天气预报的播放；
	
	
	
	

	
	
	（7）其他公众消息的发布；
	
	
	
	

	
	
	11.安全性：LED显示屏产品的拐角与棱缘倒圆和磨光；
	
	
	
	

	6
	条码打

印机
	需要同步打印（桌面式打印机）；
打印宽度≥80mm，打印分辨率≥200dpi；
通用USB端口；
支持面单打印和标签打印。
	台
	1
	599
	599

	7
	电脑椅
	需满足可调节腰托，可翻转扶手，高弹力透气网布；
固定底托可升降，无头枕；
椅轮配备万向轮（尺寸：背高53cm，坐高44-52cm，扶手外宽61cm，坐垫长49cm，坐宽48cm，含脚轮直径62cm）
	把
	6
	100
	600


 注：▲项为不可偏离项，如不满足视为投标无效。
上述参数描述中未标注偏差范围的参数要求均为最低参数要求标准，供应商等于或优于参数要求均视为满足招标文件要求。

	LED大屏配置清单

	序号
	屏幕类型
	单位
	屏幕尺寸

	1
	P10单色
	㎡
	13.5*0.57， 2.95*0.692， 5.1*0.9， 5.1*0.9， 16.75*0.64， 

7.5*1， 23*0.8， 15.6*0.8， 8.4*1.2， 5.7*0.6， 11.83*0.35，6*0.6， 6.61*0.5， 10*1， 11.08*0.5， 11*0.6， 6.505*0.48，7.2395*0.4， 9.0625*0.48

	2
	P2.5全彩
	㎡
	2.56*1.35，2.55*1.8，1.55*4.9，2.34*1.53，3*1.7，3*1.55，3.4*1.65，4.6*2.5，2.98*1.85，1.7*4.6，3.95*2.3，3.28*1.36，3*1.4，2.7728*2.5

	3
	P4.75单色
	㎡
	12.3*0.41， 4.08*0.41， 2.88*0.41， 3.24*0.41， 4.82*0.57，3.7*0.41， 3.8*0.41， 4.4375*0.4，  7.65*0.41，  6.7*0.25，4*0.5，  6*0.5， 3.2*0.5， 3*0.6， 7.4*0.3， 2.7*0.3，  3.65*0.3，5.5*0.3， 5.85*0.3， 6*0.3， 2.72*0.3，  3.5832*0.25， 4.78*0.41，  2.25*0.41， 3.25*0.41， 6.1*0.41， 6.1*0.41，2.93*0.41， 4.5*0.41， 3*0.41， 3.1*0.41， 3.8*0.41， 15*0.41，2.4*0.41， 2.87*0.41， 3.44*0.41， 5.9*0.41， 2.45*0.41， 6*0.41， 4.5*0.41， 4.8*0.41， 4.8*0.41， 2.9*0.41

	合计
	P10单色
	125.0728㎡

	
	P2.5全彩
	84.092㎡

	
	P4.75单色
	79.9724㎡


商务要求

供货方案

    包括：①货源、供货保障；②货物包装方式；③物流配送；④人员安排；⑤供货资料整理及报送。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善供货保障体系，确保货物来源充足、供应连续；严格遵循货物特性及运输要求，采用科学的包装方案(商品包装须满足《商品包装政府采购需求标准（试行）〉、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）），确保货物在流转过程中完好无损，确保货物按时、安全送达指定地点，明确采购、质检、仓储及运输各岗位职责，建立完善的供货资料管理体系，对供货台账、票据及档案等资料进行规范化整理与归档，并按规定及时、准确地进行报送，实现全流程可追溯。

质量保障方案

    包括：①内部质量保证体系；②维修操作规程；③不合格品控制退货处理机制；④货物品质监控。

在采购项目的实施过程中，供应商应具有完善的内部质量保证体系，严格遵循标准化的维修操作规程，确保每一个环节的操作规范、专业。同时建立有效的不合格品控制及退货处理机制，对发现的不合格品进行严格隔离、标识和追溯，并规范高效地完成退货与补货流程。在此基础上，通过对货物品质监控，从入库到交付进行动态监督与抽检，确保最终交付给的产品均符合质量标准。

应急保障方案

    包括：①具有完善的项目组织机构；②应急资源保障；③应急响应流程；④信息与通讯保障。

为确保采购项目在突发情况下仍能稳定运行，供应商应建立应急保障机制，设立完善的项目组织机构，明确应急指挥领导小组及各职能小组的职责分工；落实应急资源保障，制定清晰的应急响应流程，针对断供、物流中断等不同风险等级启动相应的处置预案，快速恢复供货；强化信息与通讯保障，确保预警及时处置得力。

售后服务

    1）质保期：质保期 2 年，自产品验收合格之日起计算。

2）维修响应及故障解决时间
    维修响应时间要求：应在接到维修通知的前提下1个小时内作出维修响应。 作出维修响应后， 应在2小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在4小时之内到达现场（含节假日）进行维修。 如设备需返厂维修，维修时间超过三天的，维修期间须提供备用设备。
3）质保期内服务要求：质保期间供应商维修时，不收取采购人任何费用，供应商承担设备、组件及相关的包装、运输、人工等全部费用。质保期内每季度上门巡检，检测大屏运行状态，清理灰尘、紧固线路，提前排查故障隐患。
4）质保期外服务要求

质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务。

5、其他承诺

1）承诺在项目实施过程中，免费提供必要的技术培训、操作指导、技术咨询等配套服务，确保采购人正常使用。

2）承诺在满足采购文件要求前提下，可根据采购人实际需求，合理优化配置方案，在不降低标准的前提下提供性价比最优方案。

6、供应商应具有本次采购类似的供货经验。

7、知识产权：中标人必须确保所提供的技术服务均为合法获得，对因此可能引发的相关法律责任， 由中标人自行承担。

8、供货期及付款方式

供货期：自合同生效之日起 20日历天内，乙方根据甲方的指令将设备运到甲方指定地点并调试安装完毕。

付款方式：乙方完成安装调试并经甲方验收合格后，乙方应开具全额有效发票送达甲方，甲方收到发票后向乙方支付全额货款。

